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1. Contexte et objectifs

La commune de Raimbeaucourt envisage I'extension de son cimetiére communal sur la
parcelle B949 soit sur une surface d’environ 2321 m? La localisation du projet est
présentée sur les figures suivantes.

Une parcelle agricole de blé tendre pour I'hiver occupe actuellement le terrain du projet.
Au sud et a louest, les terrains sont occupés par des parcelles en cufture, a l'est, se
trouve l'actuel cimetiére de la commune et au nord la ville de Raimbeaucourt.

Le projet est situé sur une surface faiblement pentue de 3 a 4 % (d’apreés les cartes IGN).
Aucun remblaiement ou déblayement n’est prévu dans le cadre du projet.

Cette extension se situant hors périmetres de protection de captage AEP, un avis
d’hydrogéologue agréé n’est pas nécessaire. En revanche, une étude hydrogéologique
préalable doit étre réalisée afin de :

- Se prononcer sur le risque de remontée de nappe a moins d’'un metre du fond
des sépultures ;

- Evaluer l'aptitude des terrains a recevoir des inhumations (la perméabilité des
terrains doit étre suffisante pour permettre 'oxydation des matieres organiques
et favoriser "écoulement dans le fond des fosses) ;

- Evaluer la protection de la ressource en eau et les risques potentiels de
pollution ;

- Proposer les aménagements propres pour supprimer ou réduire les éventuelles
nuisances.
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2. Contexte géologique et hydrogéologique du
projet

2.1. Contexte géologique

La commune de Raimbeaucourt figure sur la carte géologique de Carvin (feuille n°20).
D’aprés la notice géologique, les formations rencontrées au droit du terrain d'étude
sont, de la plus récente a la plus ancienne :

e La formation des sables recouvrant les argiles d’Orchies (R/e3), constituée de
sables fins, verts et glauconieux. A la base, un niveau de galets éclatés est
présent. Il s’agit d’une formation provenant du démantelement de terrains
yprésiens, lutétiens ou oligocéne.

e La formation des Argiles d’Orchies (e3), composée d’une argile plastique noire
avec des petits lits sableux vers la base. Au sommet, on note la présence de
niveaux indurés et de nodules calcareux. L'épaisseur de cette formation est de
10 a 15 métres.

o La formation des sables d’Ostricourt (e2b) est présente. Elle est caractérisée par

des sables blancs devenant progressivement glauconieux vers le bas.

Un extrait de la carte géologique est présenté sur la figure suivante.

Selon cette carte, les argiles d’Orchies sont affleurantes au droit du projet d’extension.
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2.2. Contexte hydrogéologique
D’aprés la notice géologique du secteur, plusieurs aquiféres peuvent étre présent :

s La nappe contenue dans les terrains superficiels (limons lorsqu’ils reposent
sur les argiles, sables yprésiens). Ces formations ne sont pas présentes au
droit du secteur;

» la nappe des Sables d'Ostricourt, qui est captive sous les Argiles d’Orchies.
L'exploitation de cette nappe est difficile a cause de la finesse des grains de
sables. Les sables d’Ostricourt sont affleurants sur la parcelle concernée par
le projet ;

e lLa nappe de la craie du Sénonien et du Turonien supérieur. Cependant la
formation de la craie est relativement profonde au droit de notre projet.
Notre projet n’est donc pas concerné par cette nappe.

Localement, la nappe qui peut potentiellement étre rencontrée au droit du projet est la
nappe des sables d'Ostricourt sous-jacente aux argiles d’'Orchies affleurantes sur le
secteur d’étude.

Peu de données sont disponibles sur cette nappe. Les ouvrages recensés dans la Banque
du Sous- Sol et captant cette nappe indiquent des niveaux d’eau autour de 25 m NGF :

e L'ouvrage BSSOOOCEAV situé a 472 metres au sud du projet indique un
niveau piézométrique a 24 m NGF (en 1920 et 1940) ;

s [’ouvrage BSSOOOCEKH situé a 2,14 km indique un niveau piézométrique de
la nappe des Sables d’Ostricourt a 25,5 m NGF (en juillet 1989).
Le projet se situant a une altitude de 40 a 45 m NGF, la nappe serait donc rencontrée a

une vingtaine de meétre de profondeur au droit du site d’étude.

Aucune carte piézométrique n’est disponible pour cette nappe. Son sens d’écoulement
n’est donc pas connu.

Aucun piézometre, permettant de connaitre précisément, au droit du projet, les niveaux

de nappe et le sens d’écoulement local, n'a été réalisé dans le cadre de la présente
étude.
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Aucun piézomeétre situé a proximité du site, ne fait Vobjet d’un suivi de niveau en
continu permettant de suivre le battement de la nappe.

Le piézométre de suivi le plus proche et captant les Sables d’Ostricourt est ouvrage
recensé n°BSSO00CFLQ (00215X140/P1) situé a 10 km a Vest. La cote piézométrique au
droit de cet ouvrage est comprise entre 16,7 et 13,62 m NGF. Elle est en moyenne de
15,62 m NGF. Le niveau de la nappe fluctue de maniére saisonniére.

Notre projet étant a une altitude de 40 a 45 m NGF, la nappe serait a une profondeur
d’environ 25 a 30 m.

s/aleurs journaliéres

-3 —0 sXxo0140/P1
Points initiaux
Points courants

1391 1992; 19850 inoed oo -ives. -fags tiigeg - 26007 * 7081 202t 2063 2004 G

Figure 5 : Courbe piézométrique de 1990 a 2004 au niveau de I'ouvrage 00215X140/P1
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La parcelle du projet n’est pas concernée par un risque de remontée de nappe, d’aprés
les informations fournies par le site du BRGM :

[ aux débordements de nappe

Zones potentieflement
aux inondstions de cave:

Pas de débordement e
% drinondation de cave

' Wm& shkm& BRGM)
iielies

Wmmdei inordations Potentd
cours d'gau et submeniion marine de plus d'un hectare
{Source : MTES/DGFR}

Figure 6 : Risque de remontée de nappe (source : Infoterre)

2.2.1. Captages présents aux alentours

Les ouvrages présents a proximité du site et répertoriés par la Bangue de données du
Sous-Sol ont été recensés. lis sont localisés sur la Figure 7.

12



Antea Group

Projet d’extension du cimetiére communal de Raimbeaucourt (59)
Expertise hydrogéologique
A96802/A

!
I

Q'

S
fer S‘i}"d

\ X
3 \}’iw, w
B urtdgme

% L

v, 4
o Y
?=,‘*'_}‘l§r y - :

e,

NEe g

I Fe v
(izsuo:ocmgys
" Légende
g Localisatiof du site d'étude
Nature des otivrages BSS recansés
M CARRIERE
<. Il Forace
1 Il purTs
B soNDAGE
g SONDE-GEOTHERMIQUE
B sOURCE

2 Usage des.points BSS recensés

"F o @ EAUCHEPTELEAU-AGRICOLE.
~a 2 4 @ EAUCHEPTEL _

/4 les Gran Syl A SONDE-GEOTHERMIQUE.
St o Prés |

kilométres
Echetle : 1:10 050

3 5
L] it ¥ [ o

Figure 7: Localisation des ouvrages répertoriés dans la Banque de données du Sous-Sol
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Plusieurs ouvrages sont situés dans un rayon de 500 m autour du projet. Leurs
caractéristiques sont reprises dans le tableau suivant :

| o e

BSSO0OCEQA
BSSOOOCEQB |

BSS00OCEQC

'BSSO00CEQD

- BSSOOOCEAV |

Tableau 1 : Caractéristiques des ouvrages BSS situés a proximité du projet

Aucun de ces ouvrages ne capte la nappe des Sables d’Ostricourt.

Seuls les ouvrages géothermiques sont potentiellement encore utilisés mais ils captent
la nappe de la craie.

Le forage AEP (BSSOOOCEHK) le plus proche est situé a 3,29 km du projet et capte
également 'aquifére de la craie.

E
i
:

2.3. Investigations réalisées
Cing fouilles a la pelle mécaniques (S1, S2, S3, S4 et S5) ont été réalisées sur le site du
projet. D’une profondeur d’environ 4 métres, elles sont réparties sur la zone accessible

destinée a I'inhumation afin de :

e Caractériser les terrains en place et localiser les venues d’eau éventuelles,
vérifier "absence de zone saturée sur cette épaisseur,

e Vérifier que les sols sont bien aptes au creusement des sépultures (le refus
doit étre observé au moins 1 m sous le dernier cercueil).

14
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Deux essais de perméabilité ont également été réalisés dans deux tranchées (S1 et S4)
de 4 m de profondeur (profondeur maximum des tombes).

2.3.1. Localisation des fouilles

La localisation des fouilles réalisées est présentée sur la figure suivante.

S1 3,90 m
S2 3,90 m
S3 3,80 m
S4 3,10 m
S5 3,10 m

Tableau 2 : Profondeur des fouilles réalisées

S1:recodusol

S3 : reco du sol

S5 : reco du sol

Figure 8 : Localisation des fouilles sur le site

Un reportage photographique du chantier est présenté en Annexe 1.
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2.3.2. Coupes lithologiques obtenues
Les sondages ont été réalisées jusqu’a environ 4,00 m de profondeur.

Les coupes géologiques détaillées des fouilles sont présentées en Annexe 2.

Au droit du projet d’extension du cimetiére, les formations géologiques rencontrées
sont les suivantes :

Profondeur des différentes formations rencontrées (en métre)

Terre

L . 0ao04 0303 0ag,4 0a0,35 030,45
végétale

Limons
argilo- 0,4a1,6 0,3a0,7 - 0,353 0,65 0,453 1,25
sableux

Argiles

1,6 a 3,90 0,7a2,9 0,4a3,20. 0,65a 1,90 1,25a 3,10
sableuses

Sables

. - 2,9a3,9 3,2a3,80 1,90a31 -
argileux

Tableau 3 : Coupes lithologiques au droit des différents sondages réalisés

Suite & I'excavation, une trés faible quantité d’eau est observable en fond de fouille.
On notera que :

e cette eau semble stagnante et n’inonde pas la totalité du fond de fouille ;

e [argile sableuse rencontrée principalement en fond de fouille présente une
humidité relative importante ;

e Aucune arrivée d’eau provenant des parois ou remontée d’eau n’a été
observée dans les fouilles.

Les observations terrain nous permettent d’émettre 'hypothése que cette eau n’est pas
due a une remontée de nappe, en cohérence avec les niveaux piézométriques attendus
au regard des données disponibles sur le secteur. Cette eau semblerait étre liée a la
présence d’eau intra-feuillets présente au sein de l'argile.

Lors de la réalisation des excavations, les parois de certaines fouilles étaient instables et
de faibles éboulements ont été observés.
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Les lithologies rencontrées en fond de fouille semblent cohérentes avec la carte
géologique : les argiles sableuses pourraient étre assimilées aux Argiles d’Orchies, sous
fesquelles les sables argileux pourraient &tre assimilés aux Sables d’Ostricourt.

2.3.3. Résultats des tests d’infiltration

Deux tests d’infiltration (S1 et S4) ont été réalisés sur deux tranchées : les tests effectués
sont de type Matsuo. Cet essai consiste a réaliser une tranchée au volume déterminé a
Faide d’une pelle mécanique. Aprés le remplissage d'eau de la tranchée, un suivi de
abaissement du niveau de I'eau est effectué. Cet essai d'infiltration est réalisé afin de
déterminer la perméabilité en place des matériaux d’assise, dans le cas présent les
limons argilo-sableux, les argiles sableuses et les sables argileux.

Lors de l'essai une trés faible infiltration a été observée en début d’essai (baisse
d’environ 3 cm en 8 min pour S1 et 2 cm en 6 min pour $4), puis aucune infiltration n’a
été mesurée pendant la suite de l'essai.

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant et les fiches
d’interprétation des essais sont disponibles-en Annexe 3.

Sable argileux (S1) <107

Sable argileux (54) <107

Tableau 4 : Perméabilités obtenues lors des tests d'infiltration

Les essais réalisés mettent en évidence une perméabilité faible voire trés faible.
D’aprés les données obtenues, on peut considérer qu’il n’y a pas d’infiltration au droit
des fouilles, ce qui est cohérent avec I'observation d’eau stagnante en fond de fouille.
On notera cependant des difficultés de mise en ceuvre du test liées aux éboulements de
parois sur certaines fouilles, rendant leurs interprétations difficiles du fait de
imprécision en découlant.

La gamme de perméabilité des terrains n’apparait pas suffisante pour permettre
I'infiltration des eaux et 'oxydation de la matiere organique.

Les fiches d’interprétation des essais sont présentées en Annexe 3.
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3. Faisabilité de I'extension et mesures de
protection a mettre en ceuvre

3.1. Criteres topographiques

Les cimetiéres doivent préférentiellement s’implanter sur des terrains a surface

horizontale ou a pente faible (de Vordre de 5 a 7 %), de maniére a éviter des
problématiques liées a I'instabilité des terrains et a la gestion des ruissellements.

=» Sur la parcelle concernée, une pente d’environ 3 a 4 % orientée du nord vers le
sud. Aucune mesure de nivellement n’a cependant été réalisée. Cette valeur est
obtenue a partir des observations visuelles sur site et des données altimétriques
de I'IGN.
La pente de la parcelle du projet semble donc satisfaisante {pente < 5%).

3.2. Criteres géologiques
3.2.1. Aptitude au creusement

Pour les inhumations en pleine terre, il est indispensable de disposer d’une couche d’au
moins un métre en-dessous du dernier cercueil.

=» les observations de terrain ont montré une aptitude au creusement des terrains
jusqu’a au moins 4 metres (pas de refus), ce qui est largement suffisant si I'on
considere la superposition de 2 a 3 cercueils d’'une hauteur de 50 cm environ.
Des risques d'éboulement sont toutefois possibles (parois instables) lors du
creusement de la fosse.

3.2.2. Qualité des terrains — perméabilité

La perméabilité des terrains doit étre suffisante pour permettre 'oxydation des matiéres
organiques et favoriser 'écoulement des eaux dans le fond des fosses.

= la perméabilité mise en évidence par les essais (inférieure a 107 m/s)
n’apparait pas suffisante pour permettre 'oxydation des matiéres organiques
et linfiltration des eaux. Des mesures devront étre mises en ceuvre afin
d’améliorer la perméabilité.

18
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3.3. Criteres hydrogéologiques

3.3.1. Profondeur de la zone non saturée

Les cing sondages dont la profondeur atteint environ 4 metres ont mis en évidence :
¢ aucune arrivée d’eau superficielle (pas d’apports latéraux) ;
e aucune remontée de nappe.

De I'eau était cependant présente dans le fond de la fouille lors des excavations. Cette
eau stagnante pourrait provenir d’'une eau intra-feuillets contenue dans les argiles et
pourrait géner au bon déroulement de certaines inhumations.

= L'ensemble de ces observations indique que la nappe est située a une
profondeur suffisante (vraisemblablement environ 20 meétres d’aprés les
informations disponibles).
La nappe se situe a plus d'un metre sous le fond des sépultures (4 metres de
profondeur), ce qui est compatible avec le projet.

<> Lla présence d'une zone non saturée d’une épaisseur relativement importante,
surmontant une zone de battement de la nappe dont le niveau haut n'est pas
connu, permet a priori I'existence d'une zone favorable a I'existence d'un
pouvoir auto-épurateur des terrains.

3.3.2. Vulnérabilité de la nappe

Sur la base des informations recensées dans la Banque des Données du Sous-Sol, huit
ouvrages sont présents dans un rayon de 500 m autour du projet. Cing sont des sondes
géothermiques captant des niveaux plus profonds, deux sont inutilisés et le dernier est
un sondage de reconnaissance. Le forage AEP le plus proche est situé a plus
de 3 kilomeétres du projet.

<> Les enjeux pour la qualité des eaux de la nappe sont donc nuls a proximité du
projet.
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3.4. Aménagements a prévoir

3.4.1. Gestion des eaux pluviales

Afin de limiter par temps de pluie le risque d'infiltration des eaux de ruissellement au
droit et a proximité des fosses, il est recommandé d’aménager un réseau de collecte des
eaux pluviales.

La récupération des eaux de pluie pour I'arrosage des espaces verts du cimetiére pourra
8tre envisagée en veillant & ne pas récupérer les eaux polluées d’infiltration proches des
tombes.

3.4.2. Gestion de I'eau en fond de fouille

Une faible quantité d’eau intra-feuillets a été constatée en fond de fouille lors des
excavations.

A Toccasion de périodes pluvieuses, plus particulierement en hiver, des problémes
d’accumulation d’eau peuvent survenir au niveau des argiles sableuses rencontrées. Ces
désagréments pouvant s’accompagner d’éboulements, it peut étre envisagé d’ouvrir la
fosse peu de temps avant son utilisation, afin de limiter la géne lors de I'inhumation.
Une purge pourra également étre préconisée en dernier recours.

La mise en place de caveaux en béton peut également permettre de résoudre en partie
les problémes de tenue des terrains et de venues temporaires d’eau.

La faible perméabilité des terrains ne semble pas permettre une bonne infiltration des

eaux. |l est donc préconisé de mettre un place un gravier drainant, de perméabilité plus
élevée pour permettre ainsi une évacuation des eaux en fond de fouille.

3.4.3. Entretien du cimetiere

L'utilisation de pesticides et d’herbicides est interdite pour I'entretien du cimetiére
depuis le 1% janvier 2017.
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4. Conclusion

Au vu des investigations réalisées, les conclusions suivantes peuvent étre tirées :

Le projet est situé sur un terrain a faibles pentes ;

La perméabilité des terrains en fond de fouille n"apparait pas suffisante pour
I'infiltration des eaux ;

Le sous-sol du site possede de bonnes capacités épuratoires de part, sa texture
sablo-argileuse et du fait qu’une tranche de terrain insaturé d’une épaisseur
relativement importante (a priori environ 20 m) séparera le fond des caveaux du
toit de la nappe, permettant des conditions de dégradation aérobies et donc
I'existence d'une zone favorable a I'existence d'un pouvoir auto-épurateur des
terrains. De plus, il est peu probable que la nappe atteigne le fond des caveaux ;

Sur la base des informations disponibles sur la nappe, la sensibilité du site
étudié vis-a-vis de I'aléa inondation par remontée de nappe apparait nul au
droit du site étudié (en cohérence avec le recouvrement argileux local) ;

Les enjeux liés a I'exploitation des eaux souterraines a proximité du projet sont
faibles.

Le projet apparait donc envisageable du point de vue des caractéristiques de la
géologie et de I'’hydrogéologie locale. Il doit néanmoins étre réalisé sous les conditions
suivantes :

Mise en place d’un réseau de collecte des eaux pluviales adapté ;

L'ouverture des fosses devra étre réalisée peu de temps avant l'inhumation
permettant de limiter les risques d’éboulement des parois et de venues d’eau
temporaires ;

Mise en place d’un matériau drainant en fond de fosses afin de palier a la faible
perméabilité des terrains ;

Respecter les interdictions d’utilisation des pesticides et herbicides pour
I'entretien futur du cimetiére.
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Observations sur l'utilisation du rapport

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres piéces annexées
constituent un ensemble indissociable ; en conséquence, I'utilisation qui pourrait étre
faite d’'une communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que
toute interprétation au-dela des énonciations d’Antea Group ne saurait engager la
responsabilité de celle-ci. Il en est de méme pour une éventuelle utilisation a d’autres
fins que celles définies pour la présente prestation.

Il est rappelé que les résultats de la reconnaissance s’appuient sur un échantillonnage et

que ce dispositif ne permet pas de lever la totalité des aléas liés a 'hétérogénéité du
milieu naturel ou artificiel étudié.
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Annexe 1

Photographies de I'environnement du site étudié et des sondages et
fouilles réalisées lors des investigations '

(4 pages)
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Vue de la parcelle
envisagée pour
I'extension du

cimetiére

Vue des habitations
au Nord de la
parcelle

Vue du cimetiere
actuelle et de la
parcelle attenante
depuis la rue Jean
Moulin

|
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Déblais d’argile sableuse extraits de la
fouille
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Déblais extraits de S3 : Sable argileux

i
:

S4 Déblais extraits de S4 : Argile sableuse
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) 7 o Déblais extraits de S5 : Argile sableuse
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Annexe 2

Coupes géologiques des sondages réalisés

(5 pages)



FICHE DE REALISATION FOUILLE GEOLOGIQUE (1/1)

59260 LEZENNES

anteagroup
Agence : Direction régionale Nord et Est Projet n°: NPCP180206
Intitulé : Extension cimetiére communal -
Adresse : S av. Louis Néel, Synergie Park Raimbeaucourt (59)

Responsable du projet : R TROUCAT

Tél : 03.20.43.25.55
Fax : 03.20.05.54.87 Date de réalisation : 09/11/2018
N° station | S1 Suivi [ K. AOUSTIN
Météo | Couvert Outils | Pelle mécanique
Profondeur (m) Description

0,00 20,40 Terre végétale (1)
0,402 1,60 Limon argileux sableux (2)
1,60 a 3,90 Argile sableuse (3)

- Pente : Oui (vers le Sud)

Observations: - Aucune arrivée d'eau provenant des parois
- Trés mauvaise stabilité des parois
- Présence d'eau en fond de fouille. L'eau présente sur la photo est lié a l'essai d'infiltration




anteagroup

FICHE DE REALISATION FOUILLE GEOLOGIQUE (1/1)

Agence : Direction régionale Nord et Est Projet n®: NPCP180206
Intitulé : Extension cimetiére communat -
Adresse : 5 av. Louis Néel, Synergie Park Raimbeaucourt {59}
59260 LEZENNES
Responsable du projet : R. TROUCAT
Tél : 03.20.43.25.55
Fax: 03.20.05.54.87 Date de réalisation : 09/11/2018
N° station S2 l Suivi l K. AOUSTIN
Météo Couvert | Outils | Pelle mécanigue
Profondeur (m) Description

0,00a0,30

Terre végétale (1)

0,30a0,70

Limon argileux sableux {2)

0,704 2,90

Argile sableuse (3)

2,90 33,90

Sable argileux (4)

Observations:

- Aucune arrivée d'eau provenant des parois
- Trés mauvaise stabilité des parois

- Présence d'eau en fond de fouille. L'eau présente sur la photo est lié a I'essai d'infiltration

- Pente : Qui (vers le Sud)




FICHE DE REALISATION FOUILLE GEOLOGIQUE (1/1)

59260 LEZENNES

anteagroup
Agence : Direction régionale Nord et Est Projet n®: NPCP180206
Intitulé : Extension cimetiére communal -
Adresse : 5 av. Louis Néel, Synergie Park Raimbeaucourt (59)

Responsable du projet : R TROUCAT

Tél : 03.20.43.25.55
Fax : 03.20.05.54.87 Date de réalisation : 09/11/2018
N° station | s3 Suivi | K. AOUSTIN
Météo | Couvert Outils | Pelle mécanique
Profondeur (m) Description

0,00 3 0,40

Terre végétale (1)

0,40 a 3,20

Argile sableuse (2)

3,20 3 3,80

Sable argileux (3)

Qbservations: - Aucune arrivée d'eau provenant des parois
- Trés mauvaise stabilité des parois
- Présence d'eau en fond de fouille
- Pente : Oui {vers le Sud)




FICHE DE REALISATION FOUILLE GEOLOGIQUE (1/1)

anteagroup
Agence : Direction régionale Nord et Est Projet n° : NPCP180206
Intitulé : Extension cimetiere communal -
Adresse : S av. Louis Néel, Synergie Park Raimbeaucourt (59)

59260 LEZENNES

Responsable du projet : R. TROUCAT

Tél : 03.20.43.25.55
Fax : 03.20.05.54.87 Date de réalisation : 09/11/2018
N° station I S4 | Suivi | K. AOUSTIN
Météo | Couvert | Outils | Pelle mécanique
Profondeur (m) Description
0,00 40,35 Terre végétale (1)
0,353a 0,65 Limon argileux sableux (2)
0,65a 1,90 Argile sableuse (3)
1,902 3,10 Sable argileux (4)

Observations: - Aucune arrivée d'eau provenant des parois
- Trés mauvaise stabilité des parois
- Présence d'eau en fond de fouille
- Pente : Oui (vers le Sud)




FICHE DE REALISATION FOUILLE GEOLOGIQUE (1/1)

anteagroup
Agence : Direction régionale Nord et Est Projet n®: NPCP180206
Intitulé : Extension cimetiere communal -
Adresse : 5 av. Louis Néel, Synergie Park Raimbeaucourt {59)
59260 LEZENNES
Responsable du projet : R. TROUCAT
Tél : 03.20.43.25.55
Fax: 03.20.05.54.87 Date de réalisation : 09/11/2018
N° station S5 | Suivi i K. AOUSTIN |
Météo Couvert | Outils | Pelle mécanique 1
Profondeur (m) Description

0,002a0,45

Terre végétale (1)

0,45a1,25

Limon argileux sableux (2)

1,25 23,10

Argile sableuse (3)

Observations:

- Aucune arrivée d'eau provenant des parois
- Trés mauvaise stabilité des parois

- Présence d'eau en fond de fouille.

- Pente : Oui (vers le Sud)
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Fiches d’interprétation des essais de perméabilité
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MESURE DE LA PERMEABILITE PAR INFILTRATION

Numéro d'essai :

anteagroup ESSAI MATSUO (a charge variable) S1
Site Raimbeaucourt Commune Raimbeaucourt (59)
Affaire NPCP180206 Expertise hydrogeologique - Extension cimetiére
Client Mairie de Raimbeaucourt  |Resp. ANTE R.TROUCAT
Opérateur ANTEA KAQUSTIN Date 9 novembre 2018
Description de l'essai
Coupe lithologique
B 0at4m  Terre végétale
0.4 a 1,6 m Argile sableuse
1,64 3,9m Sable argileux
?
Longueur L (m}) 2.60
Largeur | (m) 0.70
Profondeur P/TN (m) 3.90 Entreprise pelle mécanique : Outils
C (coefficient de forme}) 0.28
Résultats des mesures
Durée Durée
Heure (min y P (m) h (m) K {nvs) Remarque
t (min)
&s)
10:30:00 0:00:00 0.0 2.69 0.16
10:30:30 0:00:30 05 2.69 0.16 0.00E+00
10:31:00 0:01:00 1.0 2.69 0.16 0.00E+00
10:3:30 0:01:30 15 27 0.15 7A1E-05
10:32:00 0:02:00 20 2.7 0.15 5.33E-05
10:33:00 0:03:00 3.0 27 0.15 3.56€-05
10:34:00 0:04:00 40 2.7 0.15 2.67E-05
10:35:00 0:05:00 5.0 2.7 0.14 4.32€-05
10:36:00 0:06:00 6.0 2.71 0.14 3.60E-05
10:38:00 0:08:00 8.0 2.72 0.13 410605
10:42:00 0:12:00 12.0 2.72 0.13 2.73E-05
10:44:00 0:14:00 14.0 2.72 013 2.34E-05
10:46:00 0:16:00 16.0 2.72 0.13 2.05E-05
10:50:00 0:20:00 20.0 2.72 013 1.64E-05
10:52:00 0:22:00 220 2.72 0.13 1.49E-05
10:54:00 0:24:00 240 2.72 013 1.37E-05
11:08:00 0:38:00 38.0 2.72 0.43 8.63E-06
11:19:00 0:49:00 49.0 2.72 0.13 6.69E-06
11:30:00 1:00:00 60.0 2.72 0.13 5.46E-06
0.18
0.15 ﬁ"\‘ Calcul de la perméabilité :
0.14
TN e et o o -¢ In h+C L %1
- 0.12 K= X avee C=
E
3 o1 60xt H+C 2x(L+1)
o
2 0.08
H -
T o.os -K estla perm éabilité des sols (m/s)
-H estla hauteur du niveau d’eau & t=0 (m/s)
0.04 -hest la hauteur du niveau & t (m/fs)
) -L : longueur de la fosse (m/s)
0.0
-1 estlalargeur de lafosse (m/s)
0 : : . . . : \
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0
Temps (mn)
Conclusion :
Perméabilité moyenne (en m/s} = <10-7



MESURE DE LA PERMEABILITE PAR INFILTRATION

Numéro d'essai :

anteagroup ESSAI MATSUO (a charge variable) S4
: . —
Site Raimbeaucourt Commune Raimbeaucourt (59)
Affaire NPCP180206 Expertise hydrogeologique - Extension cimetiére
Client Mairie de Raimbeaucourt  |Resp. ANTEA A.TROUCAT
Opérateur ANTEA KAOUSTIN Date 9 novembre 2018
Description de l'essai
Coupe lithologique
da035m Terre végétale
0,354 0.65m Limon argileux sableux
0.654 1.9m Argile sableuse
1,9a31m Sable argileux
P
Longueur L {m) 2.00
Largeur | {m) 0.60
Profondeur P/TN (m) 3.10 Entreprise pelle mécanique : Outils
C (coefficient de forme) 0.23
Résultats des mesures
Durée Durée
Heure {min X P (m) h {m) K (mvs) Remarque
t (min)
& s)
09:30:00 0:00:00 0.0 2.23 062 -
09:30:30 0:00:30 05 2.23 062 0.00E400
09:31:00 0:01:00 1.0 2.23 062 0.00E +00
09:31:30 0:01:30 15 223 062 0.00E+00
09:32:00 0:02:00 2.0 2.24 061 2.276-05
09:32:30 0:02:30 25 2.24 061 1.82E-05
09:33:30 0:03:30 35 2.24 061 1.30E-05
09:34:30 0:04:30 45 2.24 061 1.01E-05
09:35:00 0:05:00 5.0 2.25 06 1.83€-05
09:37.00 0:07:00 7.0 2.25 06 1.316-05
09:38:00 0:08:00 8.0 2.25 0.6 1.14E-05
09:39:00 0:09:00 9.0 2.25 06 1.026-05
09:40:00 0:10:00 10.0 2.25 06 9.156-06
09:50:00 0:20:00 20.0 2.25 06 4.57E-06
10:00:00 0:30:00 30.0 2.25 0.6 3.05E-06
0.625
Calcul de la perméabilité :
0.62
- In h+tC Lxl
~ 0.615 K= X aver C=
E
3 \ 80 xt H+C 2x(L+1
© 061 Sty
5
@
2 I
T 0.605 -K estla perm éabilité des sals (m/s)
-H est la hauteur du niveau d’eau a t=0 (r/s)
k -h est fa hauteur duniveau  t(m/fs)
08 R At ¢ ® -L : longueur de la fosse (m/9)
-1 estlalargeur dela fosse (/)
0.585 Y g !
0.0 5.0 10.0 15.0 200 25.0 30.0 35.0
Temps (mn}
Conclusion :
Perméabilité moyenne (en m/s) = <10-7
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